SEGNALAZIONE DI SICUREZZA

Etichette di segnalazione in PVC adesivo
resistenti ad acqua, olii e detergenti.

AVVERTIMENTO DIVIETO PRESCRIZIONE

Simbologia in conformita con le pit importanti Norme internazionali in uso
ISO 7010 - EN 60445 (IEC 60417) - IEC60417-1 - ISO 3864

Elettromeccanice
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SOLUZIONI DI CONNESSIONE
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TENSIONE ELETTRICA PERICOLO GENERICO SUPERFICIE AD ALTA TEMPERATURA

Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice
25 75 pz SA000123 25 75 pz SA000013 25 75 pz SA000173
50 50 pz SA000124 50 50 pz SA000014 50 50 pz SA000174
100 10 pz SA000125 100 10 pz SA000015 100 10 pz SA000175
ISO 7010 1ISO 7010 ISO 7010
230 Volt 240 Volt 380 Volt 400 Volt
Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice
50 30 pz || SA00212070 50 30 pz || SA00212090 50 30 pz | SA00212110 50 30 pz | SA00212130
100 9pz | SA00212071 100 9pz [ SA00212091 100 9pz | SA00212111 100 9pz |[SA00212131

ISO 7010 (SIMBOLO)

230 Volt

Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘

37x74 | 16pz | SA00112042 ]

52X104 | 10 pz | SA00112043 ]
1SO 7010 (SIMBOLO)

400 Volt

Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice
37x74 16 pz | SA00112072
52X104 10 pz | SA00112073

ISO 7010 (SIMBOLO)

Togliere tensione
prima di aprire

il quadro
Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
37x74 16 pz | SA00112192
52X104 10 pz | SA00112193

ISO 7010 (SIMBOLO)

ISO 7010 (SIMBOLO)

ISO 7010 (SIMBOLO)

240 Volt

Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘

37x74 | 16pz | SA00112052 |

52X104 | 10 pz || SA00112053 |
ISO 7010 (SIMBOLO)

Togliere tensione
prima di aprire

lo sportello
Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
37x74 16 pz || SA00112172
52X104 | 10pz | SA00112173

ISO 7010 (SIMBOLO)

Quadro elettrico
sotto tensione
anche a sportello

aperto
Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
37x74 16 pz || SA00112212
52X104 10 pz || SA00112213

I1SO 7010 (SIMBOLO)

ISO 7010 (SIMBOLO)

380 Vot

Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘

37x74 | 16 pz | SA00112062 |

52X104 [ 10 pz | SA00112063 |
ISO 7010 (SIMBOLO)

Togliere tensione
prima di rimuovere
la protezione

Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice
37x74 16 pz || SA00112162
52X104 10 pz || SA00112163

ISO 7010 (SIMBOLO)

Togliere tensione
prima di rimuovere

il pannello
Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
37x74 16 pz || SA00112182
52X104 10 pz || SA00112183

ISO 7010 (SIMBOLO)
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Apparecchiatura A ATTENZIONE! A ATTENZIONE!
sotto tensione
anche a sportello TOGLIERE TENSIONE APPARECCHIATURA
aperto PRIMA DI APRIRE SOTTO TENSIONE ANCHE
LO SPORTELLO A SPORTELLO APERTO
Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
37x74 16 pz | SA00112202 40x80 18 pz SA11040 40x80 18 pz SA11080
52x104 10 pz SA00112203 52x104 10 pz SA11041 52x104 10 pz SA11081
1SO 7010 (SIMBOLO)
A ATTENZIONE! A ATTENZIONE! VIETATO USARE
ACQUA
SOLAMENTE GLI ELETTRICISTI TOGLIERE TENSIONE PER SPEGNERE
POSSONO INTERVENIRE
O RIPARAZIONI ALL’INTERNO LA PROTEZIONE
Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
40x80 18 pz SA11100 40x80 18 pz SA11020 40x80 18 pz SA11250
52x104 10 pz SA11101 52x104 10 pz SA11021 52x104 10 pz SA11251

ISO 7010 (SIMBOLO)

VIETATO USARE COLLEGARE VIETATO
ACQUA A TERRA
% PER PULIRE PRIMA APRIRE
APPARECCHIATURE DI EFFETTUARE L’apertura (:el quzidro
A it
E MACCHINARI I LAVORI e:glli‘fa?:ttlriacisstt)io
‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice
40x80 18 pz SA11260 40x80 18 pz SA11280 40x80 18 pz SA11230
52x104 10 pz SA11261 52x104 10 pz SA11281 52x104 10 pz SA11231
ISO 7010 (SIMBOLO) 1ISO 7010 (SIMBOLO) ISO 7010 (SIMBOLO)

AATTENZIONE @ A ATTENZIONE @

E’ VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU s
APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE E'VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE
@ EVENTUALI DEROGHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL @ EVENTUALI DEROGHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL CAPO RESPONSABILE
CAPO RESPONSABILE @ IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE PERICOLO DEVE ESSERE PRESENTE UN'ALTRA
@ IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE PERICOLO DEVE ESSERE PERSONA OLTRE A CHI ESEGUE IL LAVORO
PRESENTE UN’ALTRA PERSONA OLTRE A CHI ESEGUE IL LAVORO
INIZIARE | LAVORI SOLO AD AVVENUTA INIZIARE | LAVORI SOLO AD AWENUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA In ottemperanza al D.P.R. 547 relativo alla prevenzione infortuni

In ottemperanza al D.P.R. 547 relativo alla prevenzione infortuni

Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice
56x96 15 pz SA11110 50x100 15 pz SA11120
70x120 12 pz SA1M111 65x130 12 pz SA11121

RG
S

7
Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice @ @ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice
52x26 | 27pz || SA11131 62 [ 16pz | SA005010
74x37 [ 16pz | SAIN32 80 | 12pz | SA005011
105x52 | 12pz | SA11133 STO® 9 [ 12pz | SA005012

Diametro foro = 22,5 mm
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VIETATO CAMBIARE LA

NON USARE ACQUA PER

4

NON TOCCARE POSIZIONE INTERRUTTORE SPEGNERE INCENDI NON EFFETTUARE MANOVRE
Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
50 20 pz SA010104 50 20 pz SA010314 50 20 pz SA010114 50 20 pz SA060014
100 10 pz SA010105 100 10 pz SA010315 100 10 pz SA010115 100 10 pz SA060015
ISO 7010 ISO 7010 ISO 7010
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VIETATO INTRODURRE OROLOGI
OD OGGETTI METALLICI

®

>4

VIETATO USARE
FIAMME LIBERE

VIETATO LUBRIFICARE O RIPARARE
ORGANI IN MOVIMENTO

VIETATO RIMUOVERE
LE PROTEZIONI

Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
50 20 pz | SA060024 50 20 pz SA060034 50 20 pz SA010034 50 20 pz | SA010084
100 10pz | SA060025 100 10 pz SA060035 100 10 pz SA010035 100 10 pz | SA010085

ISO 7010

ISO 7010

4

INDOSSARE OCCHIALI

=

=

STACCARE LA SPINA

»

DISCONNETTERE PRIMA DI EFFETTUARE

COLLEGARE ATERRA DI ALIMENTAZIONE OPERAZIONI O MANUTENZIONE DI PROTEZIONE
Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
50 20pz | SA020054 50 20 pz | SA020064 50 20 pz | SA020214 50 20 pz | SA020044
100 10pz | SA020055 100 10pz | SA020065 100 10pz | SA020215 100 10pz | SA020045
1ISO 7010 1ISO 7010 1ISO 7010 1ISO 7010

@00 0%

CONDUTTORE L1 CONDUTTORE L2 CONDUTTORE L3 CONDUTTORE NEUTRO CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
16 168 pz || SA080011 16 168 pz | SA080021 16 168 pz | SA080031 16 168 pz | SA080041 16 168 pz | SA080081
20 144 pz | SA080012 20 144 pz | SA080022 20 144 pz | SA080032 20 144 pz || SA080042 20 144 pz | SA080082

EN 60445, [EC 60417

EN 60445, IEC 60417

CONDUTTORE PEN

CONDUTTORE PEM

EN 60445, [EC 60417

CONDUTTORE PEL

EN 60445, I[EC 60417

EN 60445, IEC 60417

CONDUTTORE DI TERRA

CONDUTTORE DI TERRA

Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. Codice ‘ ‘ Dim. mm. H Conf. Pz. H Codice ‘
16 168 pz | SA080091 16 168 pz | SA080101 16 168 pz | SA080111 16 168 pz | SA080131 16 168 pz | SA080141
20 144 pz | SA080092 20 144 pz | SA080102 20 144 pz | SA080112 20 144 pz || SA080132 20 144 pz | SA080142

EN 60445, IEC 60417

EN 60445, IEC 60417

EN 60445, IEC 60417

EN 60445, IEC 60417

EN 60445, IEC 60417

Altre simbologie, dimensioni o plastificazione sono disponibili su richiesta.

ISTRUZIONI D’'USO
Applicare su superfici asciutte, prive di grasso e olii. Temperature di utilizzo: -40 + 80 °C






